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3.6 Schienen und Polsterzubehör

Fix-Verbandschiene

Fix-Unfallbeinschiene

Anwendungsgebiet: 
Zum Ruhigstellen und Fixieren der Gliedmaßen nach Unfällen, 
nach Operationen, bei Entzündungen

Material: 
Mittelfester Schaumstoff mit eingearbeiteten Aluminiumflach-
drähten, Fix-Verbandschiene ist gepolstert, biegsam, röntgenfä-
hig und abwaschbar, ab 7cm Breite mit Öse

Bezug: 
• Polyethylen-Folie, geschweißt 
• Ohne Bezug und ohne Öse - diese Ausführung verhindert 

durch Luftdurchlässigkeit eine übermäßige Transpiration 
(s. Preisliste)

Anwendungsgebiet: 
Zur Ruhigstellung der Beine bei Unfällen, die Unter- bzw. Ober-
schenkelschiene ist rechts und links verwendbar

Material: 
Mittelfester Schaumstoff mit eingearbeiteten Alu-Flachdrähten, 
die Fix-Unfallbeinschiene hat einen Haftbandverschluss, ist 
weich gepolstert, biegefähig, abwaschbar und röntgenfähig 

Bezug: 
• KL weiß oder nach Farbkarte

mit PE-Folie, ohne Öse

Art.-Nr. Maße (L x B)

2470001 15 x 3 cm

2470002 20 x 3 cm

2470003 25 x 3 cm

2470006 15 x 5 cm

2470007 20 x 5 cm

2470008 20 x 5 cm

2470009 30 x 5 cm

2470010 40x 5 cm

2470011 50 x 5 cm

mit PE-Folie, mit Öse

Art.-Nr. Maße (L x B)

2470013 30 x 7 cm

2470014 40 x 7 cm

2470015 50 x 7 cm

2470016 60 x 7 cm

2470019 30 x 9 cm

2470020 40 x 9 cm

2470021 50 x 9 cm

2470022 60 x 9 cm

2470023 70 x 9 cm

2470027 40 x 11 cm

2470028 50 x 11 cm

2470029 60 x 11 cm

2470030 70 x 11 cm

Unterschenkelschiene

Art.-Nr. Maße (L)

2480003 60 cm

Oberschenkelschiene

Art.-Nr. Maße (L)

2480004 80 cm

KL = Kunstleder, PU = Polyurethan-Beschichtung, PUD = Polyurethan-Beschichtung dicht, Tr = Trikot, N = Nessel, W = Wachstuch, PVC-tr. = PVC transparent


