
9.3 Plattenwaren

Anwendungsgebiet: 
Als Brandmatten zur Lagerung von Patienten bei Verbrennungen,  
zur Vermeidung und Behandlung von Dekubitalulcera, zum post-
operativen Wund- und Transplantatabschluss, als Polstermaterial 
für Beinschienen, Gipsverbände usw., ideale Saugwirkung und Dru-
ckentlastung, mechanisches Debridement bei Verbrennungswunden

Material: 
Mittelfester Schaumstoff in allen Stärken und Zuschnitten

Bezug: 
• Ohne Bezug

Bei Bedarf in Folie einzeln verpackt

Schaumstoffplatte

Art.-Nr. Maße (L x B x H)

700002 200 x 100 x 0,5 cm

700003 200 x 100 x 1,0 cm

700005 200 x 100 x 1,5 cm

 

Art.-Nr. Maße (L x B x H)

700006 200 x 100 x 2,0 cm

700007 200 x 100 x 3,0 cm

700009 200 x 100 x 5,0 cm

 

Anwendungsgebiet: 
Zur Verarbeitung im Reha-Bereich, z.B. Sitzschalenbau, Therapierollen

Material: 
Fester Schaumstoff, Stauchhärte 7,5kPa

Bezug: 
• Ohne Bezug

Anwendungsgebiet: 
Zur Verarbeitung im Reha-Bereich, z.B. Sitzschalenbau, Therapierollen

Material: 
Leichtes, hochfestes Material (Hartschaum) 

Bezug: 
• Ohne Bezug

Schaumstoffplatte, fest (7,5 kPa)

Neopolenplatte

Art.-Nr. Maße (L x B x H)

700051 200 x 100 x 1,0 cm

700052 200 x 100 x 2,0 cm

700053 200 x 100 x 3,0 cm

700054 200 x 100 x 4,0 cm

Art.-Nr. Maße (L x B x H)

700070 200 x 100 x 0,5 cm

700071 200 x 100 x 1,0 cm

700072 200 x 100 x 2,0 cm

700073 200 x 100 x 3,0 cm

Art.-Nr. Maße (L x B x H)

700074 200 x 100 x 4,0 cm

700075 200 x 100 x 5,0 cm

700078 200 x 100 x 10,0 cm

700079 200 x 100 x 12,0 cm


