
Wichtige Hinweise 
und Pflege



Wichtige Hinweise

Unsere Produkte werden in der Standard-Farbe der jeweiligen Bezugsart geliefert, 
sofern in Ihrer Bestellung kein ausdrücklicher Farbwunsch angegeben ist.

Alle unsere Produkte sind FCKW-
frei.

Die möglichen Oberflächen und 
Bezüge finden Sie bei den Artikeln 
einzel aufgeführt.

Wünschen Sie eine andere Größe, 
Ausführung oder Oberfläche als ge-
nannt, wenden Sie sich bitte an uns.

Mit Erscheinen dieses Kataloges und der Preisliste verlieren alle vorhergehenden Kataloge sowie
Preislisten ihre Gültigkeit. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Füllmaterialien
Schaumstoff in unterschiedlichen Festigkeitsgraden – Pflege siehe Pflegeempfehlung

Polystyrolkugeln nicht waschbar

Neopolenkugeln bis 60°C waschbar

Bifill weiches, bewegliches Material. Ist im komprimierten Zustand fest, aber an der 
Oberfläche weicher als Neopolenkugeln. Waschbar bis 60°C.

BIPLUS Eigenmarke Kaltschaum, s. Matratzen

Abkürzungen
KL = Kunstleder PU = Polyurethan-Beschichtung

T = KL Trio = phthalatfrei PUD = Polyurethan-Beschichtung dicht

Tr = Trikot PVC =Polyvinylchlorid
Kunststoff-Bezug in geschweißter Ausführung

N = Nessel * = gebräuchlichstes Maß

Rücknahmen 
sind bei Artikeln mit dem Zeichen „*“ - in KL weiß, PVC creme und PU agave möglich. Alle Artikel mit anderen 
Maßen, Oberflächen oder Farben ohne das Zeichen sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

Preise 
Alle empfohlenen Verkaufspreise sind zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, Porto und Verpackung.

Bezugs- und Oberflächenvarianten
Trikot und Nessel weiß, Stoffbezug, waschbar  

Frottee natur, Stoffbezug, waschbar  

Anti-Milben-Bezugsmaterial weiß, Stoffbezug, waschbar  

PU-Stoff PU-Bezugsstoff, weiß oder schwarz, wasserabweisend, waschbar 

PU-Stoff - antistatisch PU-Bezug schwarz, antistatisch, hochreißfest, sehr elastisch, hoch  
desinfektionsmittelbeständig, Mehrpreis + 30 % zum Standard KL-Bezug

Micronara Microfaserstoff, anthrazit oder nach Farbkarte, waschbar 

PVC 
Kunststoff-Bezug schweißbar, Standard creme oder nach Farbkarte,  
bei Röntgentischauflagen grau 

KL Kunstleder, Standard weiß oder nach Farbkarte. Weiß kann produktionsab-
hängig genäht oder geschweißt sein. Bei dauerhafter Lagerung unbedingt 
einen Schutzbezug z.B. aus Trikot-Stoff verwenden.

KL - antistatisch
(auf Anfrage)

Kunstleder, antistatisch, in anthrazit, (<106 Ohm)
Wichtig: Wünschen Sie diese Ausführung, geben Sie immer zusätzlich „ KL-anti-
statisch“ bei Ihrer Bestellung an. Die antistatische Ausführung ist, wenn nicht 
extra aufgeführt, mit 30 % Mehrpreis zum Standard-KL-Bezug erhältlich.

PU PU-Beschichtung, Behautung des Schaums mit Farbe, ohne Nähte, Standard 
agave oder nach Farbkarte, röntgenfähig, atmungsaktiv, feuchtigkeitsabweisend 
(keine wasserdichte Ausführung), mikroporöse Oberfläche. 

PUD PUD-Beschichtung in wasserdichter, feuchtigkeitsundurchlässiger Ausfüh-
rung, Standard agave oder nach Farbkarte 
Wichtig: Bei Röntgenteilen oder -Auflagen, die mit einer PUD-Beschichtung 
gewünscht werden, übernehmen wir keine Garantie der Strahlendurchlässigkeit!

PUD - antistatisch PUD-Beschichtung antistatisch, in anthrazit, (<106 Ohm)
Wichtig: Wünschen Sie diese Beschichtung, geben Sie immer zusätzlich 
„PUD-antistatisch“ bei Ihrer Bestellung an. Die antistatische Beschichtung ist 
gleichpreisig mit der PUD-Beschichtung.
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Die aufgeführten Hinweise 
sind keine Garantien und 
befreien den Anwender nicht 
von seiner Sorgfaltspflicht im 
Umgang mit den Materialien 
und Reinigungsmitteln.

Wichtige Hinweise

Anwendung / Gebrauch

Anwendung Produkte vor dem ersten Gebrauch desinfizieren!
Anwendungsgebiet und Hinweise in der Artikelbeschreibung beachten. 
Produkt nur anwenden, wofür es gemäß Katalog vorgesehen ist. 
Die Verwendung erfolgt durch medizinisches Fachpersonal. Fixierungen 
sind unter ständiger Beobachtung ausschließlich von medizinischem 
Fachpersonal anzuwenden. Wiederverwendbare Produkte sind stets auf 
Haltbarkeit und Stabilität zu prüfen und ggfs. auszutauschen, in jedem  
Fall aber nach Gewährleistungszeit. 

Aufbewahrung/Lagerung: 
Produkte trocken lagern, nicht dauerhaft direkten Sonnenstrahlen aussetzen, 
Lagerware vor UV- Licht und künstlichem Licht schützen. 
Lagertemperatur zwischen 5°C – max. 45 °C

Schutz: 
Für Produkte mit Kunstlederbezügen oder PUD-Beschichtung bei dauerhafter 
Lagerung einen Schutzbezug, zum Bsp. aus Trikot, verwenden. 

OP-Lagerung: 
Kunstlederbezüge ausschließlich für kurzeitige OP-Lagerung. Bei einer PUD-
Beschichtung bitte immer einen Vlies-Schutz verwenden.
Bei Langzeitlagerung kann es zu Druckstellen kommen.

Röntgen: Die Röntgenfähigkeit kann nur bei dafür ausgewiesenen Produkten gewähr-
leistet werden. Bei Röntgenteilen oder -auflagen, die mit Kunstleder- oder 
PU-Bezug bezogen sind oder mit einer PUD-Beschichtung/dicht beschichtet 
sind, übernehmen wir keine Garantie der Strahlendurchlässigkeit.

Risiko und Sicherheit: 

Es besteht akute Erstickungsgefahr, wenn Schaumstoff verschluckt bzw. 
abgebissen wird. Nicht zum Verzehr geeignet. Alle unsere Produkte sind 
FCKW-frei. Die Wiederverwendung bzw. Aufbereitung von Einmalprodukten 
ohne Schutzbezug kann zu Kontamination führen.
Entsorgung: Die Entsorgung erfolgt über den normalen Restmüll. 
Beschädigte Produkte sind sofort zu entsorgen.

Weiterveräußerung: 

Der Käufer verpflichtet sich, die Medizinprodukte des Verkäufers aus-
schließlich den Anforderungen der EU-Medizinprodukteverordnung (MDR) 
entsprechend weiter zu veräußern. Eine Weiterveräußerung unserer Produkte 
ist ausschließlich innerhalb der Europäischen Union möglich.

Vorkommnis melden: Wir sind nach den Bestimmungen der MPSV verpflichtet, Vorkommnisse mit 
Medizinprodukten an das BfArM zu melden.



Material:	
Kunstleder / PVC / Wachstuch / PU–Stoff / Nylonspezial-
gewebe / PU- sowie PUD-Beschichtung/dicht

Produkte vor dem ersten Gebrauch desinfizieren. Alle aufgeführ-
ten Materialien sind mit Flächendesinfektionsmitteln zur Sprüh- 
und Wischdesinfektion zu desinfizieren. Eine Sprühdesinfektion 
ist immer in Verbindung mit einer Waschdesinfektion anzuwen-
den. Eine Auswahl VAH gelisteter Produkte entnehmen Sie der 
unten aufgeführten Tabelle. Die Angaben beruhen auf Hersteller-
empfehlungen und Eigentests.

Pflegeempfehlung

Material:	
Schaumstoff blank 
ist ein Einmalprodukt und nicht desinfizierbar. Eine Aufbereitung 
ist immer gemäß regulativen Vorgaben in MDR (Art. 17) und 
MPDG durchzuführen. Bei mehrmaligem Gebrauch mit Einmal-PE-
Folie abdecken oder Schutzbezug verwenden. Die Wiederverwen-
dung bzw. Aufbereitung von Einmalprodukten ohne Schutzbezug 
kann zu Kontamination führen. Wenn Sie das Produkt aufbereiten 
möchten empfehlen wir Dampfsterilisation bis 120°C. Die Anga-
ben basieren auf Praxiserprobungen sowie Erfahrungen unserer 
Lieferanten.

Kunstleder bis max. 100 °C autoklavierbar.
PVC nicht autoklavierbar.
Mikroporöse Oberflächen sind nicht blutfest! Kontaminierte 
Oberfläche mit einem Antioxidans wie Natriumthiosulfat reini-
gen. Bei möglicher Kontamination mit Blut mit Einmal-PE-Folie 
abdecken.

Wiederverwendbare Produkte sind stets auf Haltbarkeit und 
Stabilität zu prüfen und ggf. auszutauschen, in jedem Fall aber 
nach Gewährleistungszeit.

Haftband bei der Wäsche immer geschlossen halten

Wir empfehlen aldehydfreie Produkte auf Basis oberflächenak-
tiver Wirkstoffe, zur Schonung der empfindlichen Oberflächen. 
Diese sind gemäß dem jeweiligen Gebrauchshinweis des Herstel-
lers zu verwenden.

Für die Anwendung aldehydhaltiger Produkte übernehmen wir kei-
ne Gewährleistung der dauerhaften Haltbarkeit der Oberflächen.

Hersteller Mittel

Ecolab Incidin Oxy Foam S & Oxy Wipe S

B. Braun Meliseptol Foam Pure

Dr. Schumacher Descosept Spezial Wipes

Bode Chemie GmbH Mikrobac Tissues Desinfektionstücher
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Polyurethan-Beschichtungen (PU-Beschichtung):
•	mikroporöse Oberfläche 
•	atmungsaktiv und feuchtigkeitsabweisend (nicht dicht)
•	röntgenfähig
•	pflegeleicht, feucht abwischbar
•	desinfizierbar (siehe unsere Pflegeempfehlung)
•	allergische Reaktionen sind nicht bekannt

PU-Beschichtung, Behautung des Schaums mit Farbe, ohne  
Nähte, Standard agave oder nach Farbkarte (keine wasserdichte  
Ausführung). Die PU-Beschichtung in weiß ist mit 20% Mehrpreis 
zur Standard-PU-Beschichtung erhältlich.

PUD-Beschichtungen (dicht - feuchtigkeitsundurchlässig):
•	 feuchtigkeitsundurchlässig, urin- und blutbeständig
•	 Oberfläche sehr strapazierfähig
•	 äußerst pflegeleicht und feucht abwischbar 
•	 desinfizierbar (siehe unsere Pflegeempfehlung)
•	 speichel- und schweißecht
•	 ölbeständig (Sonnenblumenöl)
•	 unempfindlich gegenüber Oberflächenverschmutzungen
•	 allergische Reaktionen sind nicht bekannt

PUD-Beschichtung in wasserdichter, feuchtigkeitsundurchlässi-
ger Ausführung, Standard agave oder nach Farbkarte, sowie in 
antistatischer Ausführung (Farbe anthrazit).

Frei von gesundheitsgefährdenden Stoffen.  
Wir bestätigen hiermit, dass in den oben aufgeführten  
Beschichtungen Stoffe, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch 
der Produkte geeignet sind die menschliche Gesundheit zu  
gefährden, nicht enthalten sind oder soweit es sich um  
unvermeidliche Restmengen derartiger Stoffe handelt, diese 
Mengen unterhalb der gesetzlich festgelegten Richtwerte liegen. 
Über eventuelle allergische Reaktionen bei Überempfindlichkeit 
können wir keine 100% Bestätigung geben. 

Wir weisen darauf hin, dass bei der PUD-Beschichtung durch die 
dichte Beschichtung bei längerer Lagerung Druckstellen ent-
stehen können. Bei Artikeln mit PUD-Beschichtung bitte immer 
einen Schutzbezug, z. Bsp. Trikot oder Vlies-Schutz verwenden.

Produkte mit Beschichtung dürfen nicht mehr  
verwendet werden, wenn:

•	die Beschichtung sich löst
•	 bei der PU-Beschichtung Feuchtigkeit z.B. Flüssigkeit/

Blut in den Schaum eingedrungen ist (bzgl. der Hygiene)
•	die Beschichtung beschädigt ist.

Eigenschaften der Beschichtungen




